0
0

0

0

H 3
H 3
et ol

sldylux

electronics

VWV E O bl{:keHs

SELV
EQUIV.

- AVAY

Funcionamiento monitorizacion de estado

CONEXIONADO

ENTRADA

'S S[X1

por LED
SALIDA Encendido
Apagado
X1 Parpadeo lento

Parpadeo rapido Sobrecarga

CARACTERISTICAS

*Regulable portodotipode dimmers.
* Suface MountTechnology (SMD)
* Protecciontérmicabasadaenuncircuito de autoreset

* Monitorizacion de estado por LED

« Completamente regulables por todo tipo de Dimmers (inductivos y
capacitativos).

» Apropiado para su uso en instalaciones eléctricas industriales y
comerciales.

» Testeado y aprobado por los Ultimos estandares de seguridad y
EMC: EN61347, EN1347, EN61547+A1.

¢ Encendido suave para alargar la vida de las lamparas.

« Proteccidn contra sobrecarga y cortocircuito.

INSTALACION

Funcionamiento normal

Sin tension en el primario

Rango de entrada (PRI) V-in
Frecuencia de red
Corriente de entrada
Regulacion

Cortocircuito 230-240
12 Vdc Vac
230-240V -~
50/60 Hz
0.62A
aTriace IGTB

Tension (SEC) V-out

114V-~+04Vaz240V

Corriente max. de salida 13A

Frecuencia de salida 26.6 Khz
Rango potencia entregada 50-150 W
Minima potencia para regulacion | 85 W

Factor de potencia >0.98

Ta - temperatura max ambiente | 45° C

Tc - temperatura max en caja 80°C

Caja (diametro x alto) 105 @ x 31 mm

Proteccidn contra cortocircuitos
Proteccion contra sobrecarga
Proteccion térmica

Encendido suave - Soft Start
Material caja

Certificaciones

Si, con auto-Reset

Si, con auto-Reset

Si, con auto-Reset

Si

Plastico autoextinguible
CE TUV EMC VDE

EN 61347 (Seguridad)
EN 61000-3-2  (Armonicos)
EN61547 (Inmunidad)

EN 55015:2000 (Supresion de radio interferencias)
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